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Netzgerät NG5

1 Allgemeines
Das Netzgerät NG5 wandelt die Netzspannung in eine Gleichspannung um. Diese Gleichspannung dient z.B.
zur Versorgung des elektronischen Stellungsmelders ESM.

Bild 1: Symbol

2 Abmessungen

Bild 2: NG5

3 Technische Daten
Produktbezeichnung:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SV 8815-10/B, VA0313
Eingangsspannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230V, 50-60 Hz, ±10%
Ausgangsspannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24V DC±10%
Restbrumm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50mVss
Ausgangsstrom bei Nennspannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0...35mA
Zulässige Umgebungstemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20...+60◦C
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